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CD-KF95-D | FFP2 Mask

Mascherina di protezione FFP2 NR a 5 strati CRDLIGHT YY0525 Certificata 
CE 0370 secondo EN149:2001 +A1:2009 da ente notificato Barcelona 
Applus

Mascherina non riutilizzabile approvata e certificata secondo il 
regolamento UE 2016/425 per dispositivi di protezione individuale – 
CE 0370. Ha rispettato gli standard della UNE – EN149:2001 + 
A1:2009. Questa certificazione dimostra che l’efficienza di filtrazione della 
maschera raggiunge il 94%.

Efficiente sistema di filtraggio a 5 strati di protezione: 2 strati esterni di non 
tessuto, 2 strati di fusione soffiata e 1 strato di cotone ad aria calda. 
Tessuto non tessuto a filamento, flessibile di medio spessore, assorbente 
particellare, filtri melt-blown a doppio strato.

La velocità di filtrazione supera il 94%. Filtrano più del 94% del PM2,5 
e delle particelle sospese nell’aria, inclusi polvere, fumo, polline e 
altri inquinanti. Hanno la capacità di filtrare gli aerosol sia solidi che 
liquidi. Nasello in metallo morbido per la migliore tenuta tra il becco 
nasale e la maschera.

Costruzione a 5 strati:
- Tessuto non tessuto di cashmere blocca delle particelle nocive.

- Cotone ad aria calda maggiore filtrazione di granelli sottili.

- Un filtraggio efficace per particelle ≥0,5 µm.

- Tessuto non tessuto meltblown con efficienza di filtrazione ≥95%.

- Tessuto non tessuto delicato sulla pelle antipolvere, traspirante e filtrante.

Confezionate e sigillate singolarmente.
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